Anneaux de levage

ANNEAUX DE LEVAGE FEMELLES DIN 582

Matiére: AcierC15 Margquage : CMU, C.E
Finition: * N: Noir

* G: Galvanisé (blanc) Taraudage 1SO

* ZB : Zingué Bichromaté

D A B 4 E F G H cMu CMU 2 46° Poids

Réf (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |(mm)| (mm) | (mm) | (mm) (Kg) (Kg) (Kg)

ALF*106 6 20 | 36 20 8,5 8 10 36 90 60 0,060
ALF*108 8 20 | 36 20 8.5 8 10 36 140 95 0,060
ALF*110 10 25 | 45 25 10 10 12 45 230 170 0,100
ALF*112 12 30 | 54 30 11 12 14 53 340 240 0,170
ALF*114 14 30 | 54 30 11 12 14 53 500 350 0,150
ALF*116 16 35 | 63 35 13 14 16 62 700 500 0,260
ALF*118 18 35 | 63 35 13 14 16 62 830 650 0,240
ALF*120 20 40 | 72 40 16 16 19 7 1200 830 0,410
ALF*122 22 40 | 72 40 16 16 19 71 1500 1050 0,360
ALF*124 24 50 | 90 50 20 20 24 90 1800 1270 0,750
ALF*127 27 50 | 90 50 20 20 24 90 2500 1830 0,820
ALF*130 30 60 | 108 65 25 24 28 109 3600 2600 1,400
ALF*136 36 70 | 126 75 30 28 32 128 5100 3700 2,030
ALF"142 42 80 | 144 85 35 32 38 147 7000 5000 3,500
ALF*148 48 80 | 166 | 100 40 38 46 168 8600 6100 4,820
ALF*156 56 100 | 184 | 110 45 42 50 187 11 500 8300 6,690
ALF*164 64 110 | 206 | 120 50 48 58 208 16 000 11 000 10,100

ANNEAUX DE LEVAGE LONGS

Matiére: Acier C15 Marquage: CMU, C.E
Finition: * N: Noir
* G : Galvanisé (blanc) Filetage 1SO
* ZB : Zingué Bichromaté
D| A | B c E F G L CMU | CMU a 45° Poids
Réf  |(mm)| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (Kg) (Kg) (Kg)
ALL'106 | 6 | 19 | 36 | 20 7 8 36 24 70 50 0,045
ALL*108 | 8 | 20 | 36 | 205 6 8 44 24 140 20 0,060
ALL*10 | 10 | 23 | 44 | 225 7 105 51 285 230 150 0,100
ALL12 | 12 | 29 | 50 | 225 8 105 | 605 40 340 240 0,140
r ALL*114 | 14 | 33 | 57 | 26 9 12 69,5 40 500 350 0,200
ALL*116 | 16 | 37 | 85 | 28 9 14 76 50 700 480 0,320
ALL*118 | 18 | 41 | T 3 9 15 85 52 930 600 0,420
DIQ - o ALL'M20 | 20 | 46 | 78 | 2 | 9 16 94 5 | 120 750 05520
. ALL*122 | 22 | 50 | 84 | 35 9 17 98 62 1500 1000 0,638
ALL*124 | 24 | 53 | 94 | 38 12 | 205 110 67 1800 1200 0,920
ALL27 | 27 | 59 | 101 | 40 15 21 120 74 2500 1500 1,160
ALL*130 | 30 | 60 | 109 | 455 18 | 245 132 79 3150 2400 1,660
ALL*133 | 33 | 69 | 121 | 55 2 | 285 144 84 4000 3000 2,480
6 ALL*136 | 36 | 69 | 134 | 68 26 32 140 95 5000 3000 3,080
ALL*139 | 39 | 69 | 134 | 68 29 32 140 95 5500 3300 3,240
ALL*142 | 42 | 80 | 150 | 79 3 35 160 108 | 6000 3600 4350
ALL*145 | 45 | 80 | 150 | 79 33 35 160 105 | 6500 3 900 4,420

/1167 sima



Anneaux de levage

Cet anneau sur émerillon peut
pivoter sur 360 ° et basculer sur o

180°, sans aucune perte de —
charge. Ce produit est disponible ] h
en filetages métriques. Le s 7

anneau articulé montage s'effectue par taraudage

de la piéce a soulever. Des ~ s
instructions  d’utilisation  sont
fournies a chaque livraison. 5
H
Code WILL | Thread Dimensions BL | Weight
Référence | CMU | Filetage in/en mm CR | Poids
[t [ mm [ A [ B I C T D [ F F 1 G [ H [ t | ke
AA0.4N 0.40 | MBx1.25 11 32 18 10 13 68 47 25 2.0 0.17
AAO0.5N 0.50 [M10x1.50, 11 30 18 10 18 68 47 25 2.5 017
AAIN 1.05 |M12x1.75| 22 60 30 19 19 121 89 51 5.2 1.08
AATLN 1.05 [M12x1.75] 22 110 30 19 19 171 89 51 5.2 1.08
AAT.9N 1.90 |[M16x2.00, 22 56 30 19 29 121 89 51 9.5 1.12
AAT.9LN 1.90 M16x2.00{ 22 106 30 19 29 171 89 51 9.5 1.12
AA2.IN 2.15 |M20x2.50, 22 52 30 19 34 121 89 51 10.7 1.19
AA2,TLN 2.15 [M20x2.50, 22 102 30 19 34 171 89 51 10.7 1.19
AA3IN 3.00 |M20x2.50[ 36 78 43 25 32 166 131 76 15.0 3.03
AA3LN 3.00 [M20x2.50| 36 118 43 25 32 206 131 76 15.0 3.03
AA4.2N 4.20 |M24x3.00[ 36 74 43 25 37 166 131 76 21.0 3.10
AA4.2IN 4.20 |M24x3.00[ 36 114 43 25 37 206 131 76 21.0 3.10
AAZN 7.00 |[M30x3.50, 45 106 54 32 42 222 165 95 35.0 6.30
AATIN 11.00 M36x4.00[ 57 166 71 44 64 317 217 124 55.0 15.50
AAT2.5N 12.50 |M42x4.50| 57 160 1 44 82 317 217 124 62.5 16.00
AAT3.5N 13.50 [M48x5.00{ 57 154 71 44 82 317 217 124 67.5 16.80
AA22.3N | 22.30 [M64x6.00, 76 204 103 57 101 428 296 165 111.5 | 39.00
AA31.5N 31.50 [M72x6.00] 95 220 133 70 132 495 359 206 157.5 | 74.00
AASIN 51.00 [M90x6.00 102 235 153 83 177 561 404 218 | 255.0 | 118.00

Sur demande.
Coefficient sécurité 5
Notre gamme d’anneaux de levage en acier allié haute
résistance compte 18 tailles en filetages standards 1SO. Des
filetages spéciaux sont également possibles sur demande
A L (UNC, Whitworth ...).La C.M.U est indiquée avec un coeffi-
cient de 5 (bien respecter les consignes d'utilisation livrées
avec les produits).
anneau de I e Vage H R Ces anneaux ne doivent étre sollicités que dans I'axe de la
tige filetée (angle inférieur & 30° par rapport a l'axe), jamais
en oblique. La longueur de la tige doit étre fonction des

matériaux pour lesquels 'anneau est utilisé. Ces anneaux
peuvent étre utilisés dans un trou lisse avec un écrou grade 80.

Code | WLL G ISO |Vrmschined Dimensions BL | Weight

Référence| CMU M Brut in/en mm CR | Poids
|t (%) A B | L [ € | t [ Kg

AL 6 0.20 6 12 18 20 20 6 1.0 0.05
AL 8 0.40 8 12 16 20 23 7 2.0 0.05 c
AL 10 | 0.70 10 14 19 22 29 8 3.5 0.07 T -
AL 12 1.00 12 16 22 27 36 10 5.0 0.13 .})) @)
AL 14 1.20 14 18 28 30 40 14 6.0 0.24 r
AL 16 1.50 16 22 30 36 53 15 7.5 0.36 ~ <
AL 18 2.00 18 22 30 36 53 15 10.0 0.38 =
AL 20 2.50 20 26 32 40 59 16 12.5 0.55 7 o
Al 22 3.00 22 28 38 45 64 19 15.0 0.73 ==
AL 24 4.00 24 30 42 54 64 20 20.0 1.08
AL 27 5.00 27 30 42 54 64 20 25.0 1.18
AL 30 6.00 30 40 49 60 98 24 30.0 1.87
AL 33 7.00 33 40 49 60 98 24 35.0 1.99
AL 36 8.00 36 41 45 68 118 25 40.0 2.44
Al 39 9.00 39 41 45 68 118 25 45.0 2.58
Al 42 10.00 42 50 56 80 135 31 50.0 3.97

AL 45 15.00 45 50 56 80 135 31 75.0 4.23

Al 48 18.00 48 50 56 80 135 31 90.0 4.43




