CcO

Omega link

Coupleur
Norme EN 1677-1

Le coupleur est l'alternative au maillon de jonction. Il permet une connexion directe entre la chaine
Et les accessoires et représente un gain d'encombrement grace a une taille plus compacte que le

Maillon de jonction

Code WILL | Chain @ Dimensions BL | Weight ‘
Référence | CMU | @ Chaine in/en mm CR Poids

t mm A B C t Kg |
CO 5/6 EEY 5/6 25 20| 9 | 45 | 0.07
CO 7/8 2.00 7/8 34 | 23 16 8.0 0.16
cO 10 3.15 10 41 31 17 12.6 0.28
CO13 5.30 13 54 | 40 | 21 21.2 0.63
CO 16 8.00 16 64 | 48 26 32.0 1.13
CO 18/20 |12.50 18/20 81 58 34 50.0 2.03

Les maillons de jonction facilitent 'assemblage entre les mailles de téte, les crochets ou tout autre
accessoire et la chaine et ce, sans outil particulier

MJ

Code WLL | Chain @ Dimensions BL |Weight|
Chain Connector Référence | CMU | © Chaine in/en mm CR Poids
Moltor e Jonton C [ om [ A B [ C | |k
MJ] 6 1.12 6 45 40 15 4.5 0.14
M] 7/8 2.00 7/8 54 52 20 8.0 0.15
MJ] 10 3.15 10 63 65 25 12.6 0.32
MJ] 13 5.30 13 84 82 30 21.2 0.68
MJ] 16 8.00 16 104 103 36 32.0 1.26
M] 18/20 12.50 18/20 127 120 45 50.0 2.02
MJ 22 15.00 22 155 144 51 60.0 3.18
M 26 21.20 26 160 172 57 84.8 4.52
MJ] 32 31.50 30/32 174 197 69 126.0 | 8.20
H B Gréace a sa conception monobloc
le crochet simple conserve des qualités
C s o V'eail surdimensionné inéga|éesl Son linguet
permet.un monlage en acier forgé monté avec un ressort en
facile sur des L . X
Eye sling hook élingues cible (avec acier inoxydable et une goupille en acier
Crochet simple cosse). haute résistance répond aux derniéres
a oeil Le méplat sur Feeil normes en vigueur.
Norme EN 1677-2  permer le montage
avec coupleur
Code WLL | Chain © Dimensions BL |Weight
Référence | CMU | @ Chaine in/en mm CR | Poids B
|t . A B | € P t Kg | La chape permet une
CS50 5/6 1.12 5/6 86 24 16 28 4.5 0.25 | C S C connexion  directe
C50 7/8 2.00 718 102 26 19 29 8.0 0.53 avec une chaine
csO 10 3.15 10 121 35 22 31 126 | 0.90 Clevis sling hook ~ £mde 80 (réf. €.
cso 13 5.30 13 154 41 31 40 | 212 | 175 Crochet simple
CSO 16 8.00 16 185 50 34 47 32.0 | 2.83 a chape
CS0 18/20 | 1250 | 1820 | 235 | 61 42 64 | 500 | 520 | WNermeéEN 16772
cs0 22 15.00 22 268 73 54 90 60.0 8.90
Code | WLL | Chain @ Dimensions BL |Weight|
Référence | CMU | @ Chaine in/en mm CR | Poids |
t mm A B P t Kg |
CSC 5/6 1.12 5/6 73 16 | 28 | 45 | 0.26
CcsC 7/8 2.00 7/8 95 20 29 8.0 0.49
csci1o 3.15 10 110 24 31 126 | 0.94
CsSC 13 5.30 13 138 n 40 21.2 1.80
CSC 16 8.00 16 162 33 47 32.0 | 3.00
CSC 18/20 | 12.50 18/20 192 44 64 50.0 4.90
CcSC 22 15.00 22 268 60 90 60.0 9.10

SIMA



C S E L'étrier de grandes dimensions permet un montage facile sur des élingues cable (avec

Crochet simple a cosse) le méplat sur I'étrier permet le montage avec coupleur (réf. CO). Tous ces crochets
émerillon ont un étrier monté sur butée a aiguilles ou rouleaux permettant une trés bonne rotation sous
Norme EN 1677-2 charge.
; Code WLL | Chain @ Dimensions BL | Weight | o
Référence | CMU | @ Chaine in/en mm CR | Poids )
t mm A D E P t Kg wl
CSE 5/6 1.12 5/6 101 29 33 28 45 | 040 | i
CSE 7/8 2.00 7/8 121 32 31 29 8.0 | 077
| csE10 | 35| 10 17 | 37 | a0 | 31 | 126 | 141
CSE 13 5.30 13 185 47 46 40 21.2 2.53
CSE 16 8.00 16 21 57 58 47 320 | 3.90
| CSE18/20 | 12.50 | 18720 265 66 56 64 50.0 | 6.81

CSEC

Crochet simple a

ﬁme"‘”‘g’Né’?;;s Ce crochet a chape a émerillon allie les avantages de la chape (montage direct
orme. 4 Sur chaine) et de I'émerillon grace au montage sur billes permettant la rotation en charge.

Code WLL | Chain © Dimensions | BL |Weight
Référence | CMU |@ Chaine in/en mm CR | Poids
' t mm A B C P t Kg
CSEC 5/6 1.12 5/6 111 16 34 28 4.5 0.44
CSEC 7/8 2.00 718 172 20 40 29 8.0 0.85
| CSEC 10 3.15 10 210 24 47 31 12.6 1.55
CSEC 13 5.30 13 260 31 60 40 21.2 2.78
CSEC 16 8.00 16 3m 34 72 47 32.0 4.30

Le crochet XL représente la gamme standard de crochets a verrouillage (comparé au GK qui est plus
compact). Il apporte une sécurité maximale. Son large verrou est aisément manipulable avec des gants.

Crochet Ce crochet est par'ficuliérement (Eonseillé dans’ les TP. Son procédé de rivetage lui assure une sécurité
4 verrouillage reconnue comme étant la plus sdre du marché.
Norm: g}’m 77-3 | Code WLL |Chain © Dimensions BL |Weight
Référence | CMU |@ Chaine in/en mm CR | Poids
! mm A B ¢ D P t Kg L'ceil surdimensionné
XLO 0 1.12 5/6 113 16 24 25 32 45 | 048 | Permet un montage
XLO1 2.00 7/8 132 23 29 29 44 8.0 0.90 Facile sur des élingues
XLO 2 3.15 10 167 30 34 35 49 | 126 | 1.69 | Cable (avec cosse).
XLO 3 5.30 13 194 | 35 43 47 64 | 212 | 3.28 Le meplat sur 'ceil
XLO 4 8.00 16 244 | 39 57 60 78 | 320 | 6.04 | i Permetle montage
XLO 5 1250 | 1820 | 284 | 53 | 59 | 69 | 92 | 500 | 940 Avec coupleur (réf. CO)

XLC

Crochet a verrouillage
a chape
Norme EN 1677-3

La chape permet une connexion directe a une chaine grade 80 (réf. C).

Code WLL |Chain & Dimensions BL |Weight
Référence | CMU |@& Chaine in/en mm CR | Poids
1 mm A B C D P 1 Kg ‘
XLco A2 5/6 92 16 | 24 28 32 4.5 0.47
XLC 1 2.00 7/8 1 23 29 32 a4 8.0 0.90
XLC 2 3.15 10 141 30 34 41 49 126 | 1.72
XLC 3 5.30 13 167 35 43 53 64 21.2 3.21 |
XLC 4 8.00 16 205 39 57 64 78 32,0 | 5.93
XLC 5 12.50 | 18720 234 53 59 80 92 50.0 | 9.10







