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Enduction POLYSAFE

Propriétés physiques :

Dureté : 80 Shore A + 5 (DIN 53505)
Coefficient d’allongement : 500 %
(DIN 53504)

Résistance a la déchirure : 75 N/mm
(DIN 53515)

Abrasion : 55 mn?’ (DIN 53516)

L'enduction de polyuréthane peut-étre appliqué sur une ou deux faces, sur des
sangles jusqu'a 320 mm de largeur.

Cette enduction est possible sur tout type de sangle avec ou sans anneaux et sur
toute leur longueur.

Remarques : Alors que les charges levées au moyen de sangles protégées par des four-
reaux peuvent se positionner par translation, celles qui sont levées au moyen de sangles
enduites “collent” littéralement a |'élastomére. Un mauvais positionnement peut engen-
drer des secousses considérables.

L'enduction sur les deux faces apporte une excellente protection contre l'attaque des
liquides.

En vertu de ses excellentes qualités antiglissantes, le polyuréthane est recommandé
pour la manutention d'objets lisses tels que les tuyaux. Elle offre également une
protection idéale pour les objets en matiere fragile (tube inox, etc...)

Attention : veuillez au bon positionnement de la charge avant levage et plus
particulierement sur des surfaces adhérentes.

Largeur | Largeur | Epaisseur |PoidsdePU| Poids
de la sangle| totale de PU.w | parm(kg) | parm (k)
{en mm) 1 face 2 faces
30 40 5 0.75 1.20
50 60 5 0.90 1.50
60 70 5 0,95 1,60
75 85 5 1 1.65
b 920 100 5 1.15 1.90
i i 120 130 6 1.50 2.20
R L A P o P T L 2T TR , 150 160 6 1.85 2.85 -
2 faces 180 190 8 260 3.95
240 260 8 4.40 5
300 320 8 550 7.80




REF
PASSANT
DF 25
DF 35
DF 55
DF 60
DF 70
DF 80
DF 90
DF 100
DF 110
DF 130
DF 160
DF 200
DF 220
DF 250
DF 320

REF.
CORNIERES
KW 25
KW 40
KW 65
KW 75
KW 100
KW 125
KW 150
KW 200
KW 300

Protection des arétes POLYSAFE

| pour sangie pour sangle pour
| h a b ! de levage  darrimage | elingue
(mmj  (mmj (mm| (mm) de larg. (mm)|de larg. (mm) ronde (t
(250 [ 80 [ 25 | 10 25 25
250 80 35 10 30 30
| 300 | 100 55 10 50
| 450 | 100 | 60 | 30 50 1a2
450 | 120 70 30 60
| 450 | 120 80 30 65/75 75 3
470 | 130 90 40 80 4
470 | 150 | 100 40 90
470 | 150 | 110 40 100
470 | 170 | 130 40 120
| 470 | 200 | 160 40 150
| 470 | 240 | 200 40 190
| 470 | 240 | 220 40 210
| 500 | 280 | 250 40 240
600 | 400 | 320 40 300
nombre
b daimants
'l {(mm) possible
250 | 2
250 | 2 3
300 | 2 S
450 4
450 4 - Bapo
450 | 4 'i
470 4
a0 | 8
470 10

REF. D
ANGLES {mm)
KWS 25 30
KWS 40 50

|

L
(mm)
80
125

Les passants POLYSAFE s'utilisent
chaque fois que I'on veut protéger des
arétes des objets a manipuler ou bien

les sangles elles-mémes.

Leur conception permet de laisser

glisser la sangle tout en évitant le contact
et donc la détérioration de I'objet lui-méme.
Les passants peuvent étre réalisés dans
toutes les mesures souhaitées.

Pour garantir une bonne protection et bien
résister au cisaillement, I'épaisseur
minimum est de 4 mm.

Les corniéres POLYSAFE
servent surtout pour le

levage de charges a bords
tres acéreés, tels que feuillards,
au moyen de cables (jusqu'a
40 mm de diametre) ou de
sangles plates (a partir de

65 mm de largeur). Pour en
faciliter l'utilisation, on peut
ajouter des aimants.

Enfin, elles peuvent étre
moulées sur mesure de fagon
a s'adapter a un angle précis.

Qi

Les angles de protection POLYSAFE permettent de faire coulisser

Les cables de levage, ou les élingues rondes.
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Fourreaux POLYSAVE

* Haute résistance structurelle

¢ Haute resistance a l'usure

* Extréme résistance au cisaillement
¢ Trés bonne élasticité

* Bon comportement aux produits chimiques

Matériau : élastomere polyuréthane.

Propriétés physiques :

Durete : 80 Shore A = 5 (DIN 53505)
Coefficient d'allongement :

(DIN 53504)

Resistance a la déchirure :

(DIN 53515)

Abrasion : 55 mm’ (DIN 53516)

a,
o

75 Nimm

Description des fourreaux : gaine textile mise en forme et recouverte d'élastomeére polyuréthane sur une

ou sur deux faces.

Remarque : une couche mince apporte une bonne protection contre |'abrasion. La résistance au cisaille-
ment augmente avec I'épaisseur du matériau. Elle est suffisante a partir de 5 mm.
Longueur : standard : 4 ou 5 meétres. Toutes autres longueurs non standard possibles jusqu’a 5 métres maxi-

mum.

Les fourreaux polyuréthane POLYSAFE protégent les
sangles de levage, les estropes et les cables lors de la
manutention d'objets dotés d'arétes coupantes ou
acérees.

ls sont constitués de polymére polyuréthane transpa-
rent particuliérement résistant a I'usure et au cisaille-
ment dés lors que I'épaisseur atteint ou dépasse 5 mm.
Ils sont donc la solution idéale a la protection des san-
gles textiles. La surface interne est constituée d'une
gaine textile facilitant I'introduction de la sangle a pro-
téger.

Pour les cas les plus difficiles, la structure du fourreau
peut méme étre renforcée par incorporation de fibre
de verre au moment du moulage du polyuréthane.
Grace a leur excellente adhérence aux surfaces lisses,
ils permettent d’empécher le glissement des charges.
lIs ont fait la preuve de leur efficacité dans les condi-
tions les plus extrémes. lls allongent considérablement
la vie des sangles textiles.

REF. | REF.

|
FOURREAU | FOURREAU !
1 face 2 faces a i ‘ h
FP1/30  |FP230 50 35 | 10
FP150  |FP250 70 . 55 | 10
FP160  |FP2l60 | 80 65 | 12
FPITs  |FP275 | 95 | 80 | 12
FP190  |FP280 110 100 | 12
FPIM00  |FP2100 | 120 | 110 12
FPIM25  |FP2A25 | 145 | 130 | 12
FPIAS0  |FP21150 170 | 160 12
FP1180  |FP2M80 200 | 190 | 12
FPI40 | FP20200 270 250 | 20
FP1300  FP2300 330 | 320 | 15

Valeurs indicatives, susceptibles de modifications.

Fourreau 2 faces

| pour sangle | poids par poids par

i | de largeur | métre métre
. maximale |  (kg) (ka)
| w | (mm) | 1face 2 faces
s T 30 | oe0 | 1
- o
L
- o
5 %0 | 105 | 190
5 100 | 125 | 205
5 | 125 | 145 | 240
5 | 150 1.70 250
"5 | 180 | 180 | 3.20
8 240 630
8 300 805




