RIDOIRS A COMPOSER

Demi-Boule filetée

|

M8P 620805 43
e MI10 P621006 84
< filetage droit uniquement
Tige filetée
M5 P900005 90
M6 P900006 100
M8 P900008 120
Corps de ridoir ouvert ! M0 P900010 145
Hieage Rt B T T . T L 170
Mé PO11306 114 35 9 78 3 ' ik L 1
M8 PO11308 125 500 9510 3 alk F200016 220
M10  PO11310 140 35 12 11 4 M R00E0 2K
Mi2 P03 145 & 12 135 s filetage droit uniquement
M16  PO11316 197 6 19 21 8
M20 P011320 255 7 24 5 8
Déme fileté
filetage  ref. L
M8 P660805 57
M10 P661006 70
filetage droit uniqguement
L1
— Crochet fileté
8  P036308 PO26308 M8 92
10 PO36310  PO26310 MIO 102
Ceil tige fileté
Voir p 26 <
Ridoir 2 composer
La présentation des terminaisons
" ridoir a démontré I'existence d'un
large choix pour ancrer un cable
Axe inox avec tendeur. Les embouts sont
P donc interchangeables a I'infini et
m permettent, a partir d'un méme
g POS1605 16 corps, fermé ou ouvert, d'imaginer
H0a1006 L toutes les solutions, a condition de
8 P042008 20
L i o Teer e respecter le sens des pas de vis.
1 P062611 26
12  pos2812 28 b Possibilité d’enrobage
12 P063412 34 p PVC sur les corps fermés.
L Hedele e Anneau brisé
14 P043714 37
6 eos o CEECCEECE
19 P044419 44 11 PO70601 1
e PO64919 49 15 PO70602 1,25
22 P045522 55 19 PO70603 1,5
254 P065525 55 23 PO70604 2







