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Application 

Use 

Assure la protection des cordes contres l’usure, les angles coupants ou la chaleur 

Protects the ropes against wearing, sharp angles or heat 

RÉF. / 

CODE 

Protège les cordes du frottement sur les angles et les arrêtes vives  

Composé de deux épaisseurs de toile enduite 

Protects ropes from wearing on angles and borders 

Composed of two layers of coated material 

Longueur 70 cm 

Poids 150 g 

Length 70 cm 

Weight 150 g - 

Protector / Protector 

RÉF. / 

CODE 

Protège les cordes du frottement - fermeture magnétique  

Meilleure résistance à l’abrasion grâce au renfort en sangle sur ses deux faces 

Protects ropes from wearing - magnetic closure 

Better resistance to wear with tape reinforcement on both sides 

Longueur 70 cm 

Poids 260 g 

Length 70 cm 

Weight 260 g - 

Magnetic protector / Magnetic protector 

RÉF. / 

CODE 

Protection contre la chaleur, les projections de soudure, ou un chalumeau ( courte durée ) 

Composé de fibre de verre et d’aluminium, fermeture par aimants 

Protects from heat, welding projections or the flame of a blowlamp (for a short time) 

Made of glass fibre and aluminium, magnetic closure 

Longueur 70 cm 

Poids 180 g 

Length 70 cm 

Weight 180 g - 

Hot protector / Hot protector 

RÉF. / 

CODE 

Fourreau en acier spiralé, protection parfaite de la corde contre le frottement  

Enveloppe de protection en caoutchouc amovible 

Coiled-steel protective sleeve, perfect protection of the rope against sharp edges 

Reinforced rubber outer cover removable and easily changeable  

Longueur 50 cm 

Poids 730 g 

Length 50 cm 

Weight 730 g - 

Rope defender / Rope defender 


