
Crochet à émerillon à verrouillage automatique classe 80 GP/ Grade 8 GP Self locking swivel hook 
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Description 

Description 

Ce produit peut être livré avec un certificat de conformité et/ou une déclaration de conformité 

CE 

Monté sur roulement à rouleaux pour permettre la rotation sous charge  

 

This product can be supplied with a works certificate and/or EC Declaration of Conformity 

Equipped with needle roller thrust bearing to allow rotation under load 

Matière 

Material 

Acier allié, classe 80, trempé et revenu 

Alloy steel, grade 8, quenched and tempered 

Normes 

Standards 

Coefficient de sécurité :     1:4 

Crochet standard conforme à la norme EN 1677-3 

Safety factor :     1:4 

Standard size hook complies with EN 1677-3 standard 

RÉF. / 

CODE 

CMU 

WLL 

(t) 

Ø Chaine 

Chain Ø 

(mm) 

Dimensions 

Dimensions 

(mm)     

Poids 

Weight 

(kg)  

   a b c d e f g h I j  
106 198 1.12 5-6 122 32 32 32 16 26 77 192 12 6 0.78 

106 199 2 7-8 148 39 37 43 23 29 92 231 14 8 1.39 

106 193 3.2 10 183 46 48 47 32 35 111 282 16 11 2.56 

106 194 5.4 13 214 57 58 61 37 45 142 336 21 14 4.56 

301 702 8.2 16 269 65 73 74 39 56 185 416 25 17 9.37 

301 396 12.8 18-20 303 87 82 88 51 63 207 480 25 22 12.7 

› › Crochet standard 
Standard hook 

RÉF. / 

CODE 

CMU 

WLL 

(t) 

Ø Chaine 

Chain Ø 

(mm) 

Dimensions 

Dimensions 

(mm)     

Poids 

Weight 

(kg)  

   a b c d e f g h j  i 

106 257 2 7-8 122 33 32 32 17 25 77 192 6 0.77 12 

106 252 3.2 10 148 40 37 43 24 29 92 231 8 1.38 14 

106 253 5.4 13 185 47 48 47 32 34 111 282 11 2.56 16 

106 195 8.2 16 213 60 58 61 37 46 142 339 14 4.58 21 

106 196 12.8 18-20 268 62 73 74 43 57 185 417 17 9.51 25 

106 197 15.5 22 305 88 82 90 52 62 207 480 22 12.85 25 

› › Crochet compact 
Small size hook 
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