
Tendeur standard chape-chape / Standard jaw-jaw turnbuckle 

Réf. / 

Codes 

CMU 

WLL 

(kg) 

Diamètre 

Diameter 

(mm)   

Longueur min/max 

Length min/max 

(mm) 

Dimensions 

Dimensions 

(mm) 

Poids 

Weight 

(kg)  

  a b c d e f g  

302 218 230 6 160 220 80 7 16 6 0,11 

103 511 300 8 268 350 105 10,5 26 8 0,25 

103 512 470 10 268 365 125 10,5 26 8 0,34 

103 513 690 12 314 420 140 14 33 10 0,64 

103 514 940 14 372 502 170 18 38 12 1,01 

103 515 1290 16 372 517 190 18 37 14 1,33 

103 516 1660 18 406 560 205 22 42 16 1,81 

103 517 2130 20 406 570 220 22 42 16 2,16 

103 518 2630 22 466 645 240 23,5 47 18 3,13 

103 519 3060 24 466 658 260 23,5 46 20 3,97 

103 520 4000 27 550 746 300 28 50 24 6,79 

303 844 4860 30 620 816 310 42 65 27 10,16 
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Description 

Description 

Tendeur standard chape-chape  

Marquage ø, CE 

Standard  turnbuckle with two jaw endings 

Markings  ø, CE 

Matière 

Material 

Corps et tige en acier estampé 

Finition zinguée 

Mild steel body and jaw ends 

finish zinc coated finish 

Normes 

Standards 

Conforme à la norme DIN 1480 

Coefficient de sécurité :     1:4 

Complies with DIN 1480 standard 
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